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Maßnahmen vor 1. Motorraum lüften 
dem Anlassen:  2. Kraftstoff und Schmieröl kontrollieren 
 3. Kraftstoff- und Kühlwasserventile öffnen 
 4. Getriebe auskuppeln 

Beim Betätigen des 1. Startknopf oder -schalter fest andrücken 
Anlassers beachten: bzw. drehen und bei gestartetem Motor sofort 

loslassen 
 2. Startet der Motor nicht sofort, den Motor kurz 

ruhen lassen vor dem erneuten Startversuch 
 3. Batterie nicht durch andauerndes Starten 

entleeren, sondern Störung suchen 
 4. Bei laufendem Motor niemals den Anlasser 

betätigen 

Nach dem Anlassen -  Kühlwasserdurchlauf 
achten auf: -  Öldruck 
 -  Ladekontrolle (Amperemeter) 

-  Motorgeräusch 
-  Auspuffgase 

Motorüberwachung Laufende Kontrolle der Anzeigegeräte 
während der Fahrt: - Öldruck 

- Temperatur 
- Ladekontrolle 
- Seewasserkühlung (Filter, Kühlwasseraustritt) 

 Gleichmäßiger, ruhiger Lauf des Motors; plötzlich 
auftretende, fremdartige Geräusche sofort überprüfen 

STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE 

Ladekontrollampe Defekt an: 
erlischt nicht - Anschlüsse (Regler/Lichtmaschine/Batterie)  

- Keilriemen 
 - Regler 
 - Lichtmaschine 

Ladekontrollampe leuchtet Defekt an: 
bei EIN nicht auf - Warnlampe 

 - Anschlüsse (Regler/Lichtmaschine/Batterie) 
- Regler 

 - Lichtmaschine 
 - Batterie total leer oder defekt 

Ladekontrollampe leuchtet Regler defekt 
zeitweilig auf 
Amperemeter-Nadel zittert 
bei geladener Batterie ohne 
Verbrauch 

Batterien sind überladen, Regler defekt 
Amperemeter zeigt ständig 
hohe Stromstärke 
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STÖRUNG  MÖGLICHE URSACHE 

Motor startet normal,  - verstopfter Luftfilter 
bleibt aber kurz darauf - verstopfter Kraftstoffilter 
stehen - Luft im Kraftstoffleitungssystem 

Motor startet nicht  - Zu geringe Anlaßdrehzahl (entladene Batterie) 
- kein Dieselkraftstoff im Tank 
- klemmender Stoppzug 
- verstopfte Kraftstoffleitung 
- verstopfter Kraftstoffilter 
- Luft im Kraftstoffleitungssystem 
- ungeeigneter Kraftstoff 
- falsche Bedienung der Kaltstarthilfe 

Motor startet schlecht  - Zu geringe Anlaßdrehzahl (entladene Batterie) 
- klemmender Stoppzug 
- verstopfte Kraftstoffleitung 
- verstopfter Kraftstoffilter 
- verstopfter Luftfilter 
- Luft im Kraftstoffleitungssystem 
- ungeeigneter Kraftstoff 
- verstopfte Auspuffanlage (Staudruck) 

Motor startet normal, er- - verstopfte Kraftstoffleitung 
reicht aber nur mangel- - verstopfter Kraftstoffilter 
hafte Lelstung - verstopfter Luftfilter 

- Luft im Kraftstoffleitungssystem 
- verstopfte Tankentlüftung 
- ungeeigneter Kraftstoff 
- verstopfte Auspuffanlage (Staudruck) 
- Überhitzung 

Schwarze Auspuffgase - verstopfter Luftfilter 
- ungeeigneter Kraftstoff 
- verstopfte Auspuffanlage (Staudruck) 
- Unterkühlung (Thermostatdefekt) 

Blaue oder weiße Auspuffgase - Zähflüssiges Schmieröl 
- undichte Zylinderkopfdichtung 
- Unterkühlung 

Zu geringer Öldruck - Zähflüssiges Schmieröl 
- zu geringer Ölstand 
- defektes Anzeigegerät 
- verstopfter Ölfilter 
- verstopftes ÖIsieb in der ÖIwanne 

Zu hoher Öldruck - Zähflüssiges Schmieröl 
- defektes Anzeigegerät 
- klemmendes Überdruckventil (geschlossen) 

Motor wird zu heiß - verstopfter Luftfilter 
- verstopfte Auspuffanlage 
- undichte Zylinderkopfdichtung 
- klemmender Kolben 
- defekter Thermostat 
- verstopftes Kühlsystem 
- loser Keilriemen  
- schadhafte Wasserpumpe 
- zu geringer Kühlwasserstand (Zweikreiskühlung) 

Motor setzt aus � Klemmender Stoppzug 
- verstopfte Kraftstoffleitung 
- verstopfter Kraftstoffilter 
- verstopfter Luftfilter 
- Luft im Kraftstoffleitungssystem 
- verstopfte Tankentlüftung, 
- Überhitzung 
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Schema der Motorkontrolle 

W asser 

O el 

L uft 

K raftstoff 

E lektrik



 

   


