FEHLERSUCHE AN DER BATTERIE

STORUNGEN URSACHEN ABHILFE
Saurestand zu niedrig Uberladung Destilliertes Wasser
Verdunstung (bei geladener Batterie)

nachfillen

Sdaure tritt aus den
VerschluRstopfen aus

Ladespannung zu hoch (Uber-
ladung)

Spannungsregler (und
Generator) prifen lassen

Saurestand zu hoch
(Wartungsfehler)

Uberschiissige Saure mit
Saureprifer absaugen

Sauredichte zu niedrig
(Batterie leer)

Batterie entladen

Batterie laden

Generator nicht in Ordnung

Generator prifen lassen

Kurzschluf? im Leitungsnetz

Elektrische Anlage
Uberprifen

Saure wassert

Saureausgleich durchfiih-
ren lassen (Wartungsfehler)

Batterie standig
zu wenig geladen

Keilriemen locker

Keilriemen spannen oder
austauschen

Fehler am Generator

Spannungsregler instand-
setzen bzw. austauschen

Fehler am Spannungsregler

Leitungen uberpriifen,
einwandfrei befestigen!

Fehler an Leitungsanschlissen

(zu hohe Ubergangswider-
sténde)

Zu viele Verbraucher?

Batterie-Kapazitat prifen

Sauredichte zu hoch

Saure nachgefillt?

Saureausgleich durchfiih-
ren lassen (Wartungsfehler)

Abgegebene Leistung
ist zu gering
(Spannung fallt stark ab)

Batterie entladen

Batterie nachladen

Ladespannung zu niedrig

Spannungsregler prifen
und austauschen lassen

AnschluRklemmen lose
oder oxidiert

AnschluZklemmen reinigen
und besonders Unterseite
mit Saureschutz leicht ein-
fetten; AnschluB3schrauben
fest anziehen

Zu viele Verbraucher?

Batterie-Kapazitat prifen

Zu starke Selbstentladung
der Batterie

Verunreinigungen der Bat-
teriesaure, Batterie austau-
schen

Batterie "sulfatiert"
(grauweil3er Belag auf allen
Platten)

Batterie mit kleinem Strom
laden, damit sich der Belag
langsam zuriickbildet. Falls
nach wiederholter Ladung
und Entladung abgegebene
Leistung immer noch zu
gering, Batterie austau-
schen.

Batterie altersschwach

Aktive Masse der Platten
ausgefallen. Platten sehen
angefressen aus. Batterie
austauschen

Saurespiegel unter Oberkante
der Platten

Destilliertes Wasser nach-
fullen

bat_hilf.doc 2/00



